
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ENERJI TASSARUFU IÇIN TAVSIYE KILAVUZU 
  

 

 
Fazla harcamamak için aşağidaki tavsiyeleri uyun 

Çamaşir makinasi 
yüzde 80 elektriği 
suyu isitmak için 

harciyor. 
Harcamalariniz 

seçtiğiniz dereceye  
ve devreye (30°, 60°, 

90°) göre bağli… 
 

1 - Çamaşir makinasi dolu olsun çaliştirmadan önce. 
 
 
 
2 - Düşük derece seçin. 30/40° derece iki kat daha az 
harciyor 60° dereceden ve üç kat daha az harciyor 
90° dereceden. 
 
 
 
3 - Sikma gücünü 800 tur dakikada terci edin. 
Çamaşirlariniz daha çabik kurur ve kurutma 
makeneniz varsa daha az çalişir. 
 
 
 
4 - Çamaşir makinasini boş saatlerde kulanin yüzde 
40 ekonomi yaparsiniz dolu saatlere göre. 
 

 
Çamaşir makinanin enerji etiketi 
etkilerden ve sikma konusunda 
bilgi veriyor.Seçtiğiniz çamaşir 
makinasi en yüksek sikma güçten 
olsun, çamaşirlariniz daha kuru 
çikar! 
 

Önemli bir bilgi daha : su 
harcamasi. 
 

Seçtiğiniz çamaşir makinasi en az 
su kullanan olsun. 
 

Bütün bu bilgilerle en uygun 
çamaşir makinasi alin. 
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Ileti şim için 
 

Teknik referans : Yann Perez 
Muhatap : Saadet Aydin – Melek Celik 
Telefon : 04 75 79 04 06 
 

Danışma ve bilgi için ADIL26 
44 rue Faventines 
26010 VALENCE 

 

 

 

 

ENERJI 
TASSARUFU 

IÇIN TAVSIYE 
KILAVUZU 

 

Az elektrik kullanan aletleri terci 
edin, enerji gruplari A veya B, bu 
bilgiler aletlerin uzerinde bulunan 

enerji etiketlerde yazili. 
 

ÇAMA ŞIR 
MAKINASI 

 

 

 

 
   

  


